
Tehniline andmeleht
Osatükk EI90 tuletõkkekanalile  PLCD D090810

Artiklinumber: 7215850

Tuletõkkekanali PYROLINE® Con D EI90, tüüp PLCD D090810  otsatükk  kanali
otste sulgemiseks, valmistatud  vee- ja külmumiskindlast klaaskiuga tugevdatud
kergbetoonist.

Komplektis koonuspeaga kruvid ja liimitud tihendusribad.
Komplektis koonuspeaga kruvid ja liimitud tihendusribad.

klaaskiudkergbetoon

Põhiandmed
Artiklinumber
Tüüp
Nimetus 1
Nimetus 2
Tootja
Mõõde
Värv
Materjal
Väikseim täisühik
Koguse ühik
Kaal
Kaaluühik

7215850
PLCD E090810
Otsakaas
PLCD D090810 -le
OBO
100x80
hall
Klaaskiud-kergbetoon
1
Tükk
78 kg
kg/100 tk

1 OBO | 14.05.2024



Tehniline andmeleht
Osatükk EI90 tuletõkkekanalile  PLCD D090810

Artiklinumber: 7215850

Mõõtmed
Pikkus
Laius
Kõrgus
Mõõt A
Mõõt B
Mõõt H
Mõõt L

40 mm
180 mm
142 mm
40 mm
180 mm
142 mm
40 mm

Tehnilised andmed
Mudel
Klassifikatsioon EI - paigalduska-
nal
Kaabliümbris
Isoleeriva katte materjal

vasakul/paremal
90

ilma
Klaaskiud-kergbetoon

2 OBO | 14.05.2024


