
Tehniline andmeleht
Seina-, põranda- ja laehoidikud, 3 auguga FT

Artiklinumber: 1123191

Seina-, põranda- ja laehoidikut saab seina-, põranda- ja laemontaažil ideaalselt
konsoolina kasutada.
Samuti sobivad nad statiivi- ja raamikonstruktsioonidele ühenduses
montaažisiinidega MS 4141.

Teras

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed
Artiklinumber
Tüüp
Nimetus 1
Nimetus 2
Tootja
Mõõde
Materjal
Pinnakate
Pindala standard
Väikseim täisühik
Koguse ühik
Kaal
Kaaluühik

1123191
WBDHE 41 FT
Seinaklamber
profiilile MS 41
OBO
134x110x102
Teras
Kuumtsingitud kastmismeetodil
DIN EN ISO 1461
10
Tükk
73 kg
kg/100 tk
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Tehniline andmeleht
Seina-, põranda- ja laehoidikud, 3 auguga FT

Artiklinumber: 1123191

Mõõtmed
Pikkus
Laius
Kõrgus

102 mm
134 mm
110 mm

Tehnilised andmed
Mudel
Ava suurus
Materjali paksus
Profiili kuju
Ava laius
Staatiline väärtus A
Staatiline väärtus Iy
Staatiline väärtus Iz
Staatiline väärtus Wy
Staatiline väärtus Wz

Aukudega
25 x 11 mm
5 mm
C-profiil
22 mm
2,97 cm²
6,05 cm
9,01 cm
2,91 cm²
4,4 cm²
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