
Building Connections

Päikeseenergiasüsteemi
liigpingekaitse



vastavalt DIN EN 62305-3 Bbl 5 (VDE 0185-305-3 Bbl 5):2014-02

Kaitsemeetmete valik

Kas piksekaitse on 
olemas?

Klass III piksekaitse-
süsteemi paigaldamine

Erijuhtudel:

Riskianalüüs vastavalt 
standardile DIN EN 

62305-2 
(VDE 0185-305-2)

Välguvoolu juhtiv ühendus PV raami ja 
välise piksekaitsesüsteemiga vähemalt 

ristlõikega 16 mm² või samaväärse 
juhtivusega

Tüüp 1 liigpingekaitseseadme kasutamine
Soovitus:  

Metallist PV-kinnitusraami talitlusmaanduse 
paigaldamine

Valik 
Enne arvestit: Tüüp 1 (1+2)

Enne inverterit: Tüüp 1 (1+2)

Enne PV paneele / pärast inverterit:               
PV-SPD Tüüp 1 (1+2)

Kas PV-süsteem on asukohas, mis on 
potentsiaalselt ohustatud välgutabamustest?

Võimalik täiendavate piksevarraste paigaldamine 
PV-süsteemi kaitsmiseks välgu otsetabamuse 

eest?

Kas on olemas ametlikud 
või kindlustusandjate 

nõuded?

Kas süsteem on kaitstaval alal?

Kas eraldusvahemik on 
tagatud?

Täiendav piksekaitse ei ole vajalik

Soovitus: 
Metallist PV-kinnitusraami 

talitlusmaandus vähemalt 6 mm² või 
samaväärse juhtivusega

Valik 
Enne arvestit: Tüüp 2 (1+2)

Enne inverterit: Tüüp 2

Enne PV paneele / pärast inverterit:       
PV-SPD Tüüp 2

Tüüp 2 liigpingekaitseseadme 
kasutamine otse kaitstaval seadmel

Metallist PV-kinnitusraami 
talitlusmaandus vähemalt 6 mm² või 

samaväärse juhtivusega

Valik 
Enne arvestit: Tüüp 2 (1+2)

Enne inverterit: Tüüp 2

Enne PV paneele / pärast inverterit:         
PV-SPD Tüüp 2

Liigpingekaitseseadmeid võib olla tarvis kasutada ka ehitise elektripaigaldise signaliseerimise ja andmeedastuse 
ahelates.
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Tüüp V-PV-T1+2-1000 V-PV-T1+2-1000FS V-PV-T1+2-1500

Artikli nr. 5094230 5094232 5094240

Versioon Y-ühendusskeem Y-ühendusskeem + FS Y-ühendusskeem

Umax DC 1000 V 1000 V 1500 V

Liigpingekaitseseade EN 61643-11 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2

Välguimpulsi lahendusvool (10/350 μs) 6,25 kA 6,25 kA 6,25 kA

Nimilahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA 40 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA 40 kA

Kaitsenivoo < 3,3 kV < 3,3 kV < 4,5 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP20 IP20 IP20

Tüüp V-PV-T1+2-1500FS V-PV-T2-1500 V-PV-T2-1500+FS

Artikli nr. 5094242 5094210 5094212

Versioon Y-ühendusskeem + FS Y-ühendusskeem Y-ühendusskeem + FS

Umax DC 1500 V 1500 V 1500 V

Liigpingekaitseseade EN 61643-11 Tüüp 1+2 Tüüp 2 Tüüp 2

Välguimpulsi lahendusvool (10/350 μs) 6,25 kA

Nimilahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA 20 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA 40 kA

Kaitsenivoo 4,5 kV 4,5 kV 4,5 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP20 IP20 IP20

Kombipiirik V-PV
Tüüp 1+2 kombipiirik päikeseenergiaseadmete kaitsmiseks pikseliigpingete ja indutseeritud liigpingete eest
Tüüp 2 kombipiirik päikeseenergiaseadmete kaitsmiseks indutseeritud liigpingete eest



Tüüp V50-B+C 3-PH600 V50-B+C 3PHFS600 V25-B+C 3-PH900

Artikli nr. 5093623 5093625 5097447

Versioon 3 poolust, PV süsteemile 3 poolust + FS, PV süsteemile 3 poolust, PV süsteemile

Umax DC 600 V 600 V 900 V

Liigpingekaitseseade 
EN 61643-11 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2

Välguimpulsi lahendusvool 
(10/350 μs) 12,5 kA 12,5 kA 7 kA

Nimilahendusvool (8/20 μs) 30 kA 30 kA 30 kA

Maksimaalne lahendusvool 
(8/20 μs) 50 kA 50 kA 50 kA

Kaitsenivoo < 2,6 kV < 2,6 kV < 3,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP20 IP20 IP20

Kombipiirikud V50 ja V25
V50 ja V25 liigpingepiirikud, Tüüp 1+2, 
päikeseenergiasüsteemile

OBO liigpingekaitseseadmete tootevalik 
pakub lahendusi peaaegu kõikidele 
rakendusjuhtudele:

■ Välguvoolupiirikud

■  Kombipiirikud

■   Liigpingekaitse info- ja andmesidetehnika 
seadmetele

■  PV-süsteemi liigpingepiirikud

■  Terviklikud süsteemilahendused, kilp koos   
 eelpaigaldatud piirikute ja otsastustega.
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Liigpingepiirik V20
V20 liigpingepiirik, Tüüp 2, päikeseenergiasüsteemile

Tüüp V20-C 3PH-600 V20-C 3-PH-1000 V20-C 3PHFS-1000

Artikli nr. 5094605 5094608 5094574

Versioon 3 poolust, PV süsteemile 3 poolust, PV süsteemile 3 poolust + FS, PV süsteemile

Umax DC 600 V 1000 V 1000 V

Liigpingekaitseseade 
EN 61643-11 Tüüp 2 Tüüp 2 Tüüp 2

Nimilahendusvool (8/20 μs) 20 kA 20 kA 20 kA

Maksimaalne lahendusvool 
(8/20 μs) 40 kA 40 kA 40 kA

Kaitsenivoo < 2,6 kV < 4,0 kV < 4,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP20 IP20 IP20

Tüüp ND-CAT6/E-B

Artikli nr. 5081804

Versioon Baaskaitse, 8 juhet + varjestus

Umax Umax AC 46 V / Umax DC 65 V

Liigpingekaitseseade 
EN 61643-11 Tüüp 1

Välguimpulsi lahendusvool 
(10/350 μs) 2,5 kA

Maksimaalne lahendusvool 
(8/20 μs) 10 kA

Sagedusvahemik >250 MHz

Kaitsenivoo juhe-juhe <1100 V

Pooluste arv 8

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP20
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PV süsteemilahendused

■  Liigpingekaitseseadmeid tuleks 
kasutada sisendites ja väljundis nii 
alalis- kui ka vahelduvvoolu poolel.

■  Vajaminevate kaitseseadiste arv 
kalkuleeritakse suurima võimsuspunkti 
jälgija (MPP Tracker) arvu järgi 
asjakohases süsteemis.

■  Kui inverter on ühendatud 
info- või sideseadmetega siis 
tuleks need kaablid samuti 
potentsiaaliühtlustusega siduda läbi 
asjakohaste liigpingekaitseseadmete.
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Fotoelektriline Piirikut ei ole 
1 ahel per piirik 
2 ahelat per piirik

Piirikut ei ole 
1 ahel per piirik 
2 ahelat per piirik

1 ahel per piirik 
2 ahelat per piirik 
4 ahelat per piirik

Sular 
Koormuslüliti

KV 
VG

Jaotuskilp 
Harukarp

BC 
C

Tüüp 1+2 
Tüüp 2

900 
1000

900V 
1000V

K 
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Klemm 
MC4 
Sunclix

Selgitused tüübitähistusele
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Tüüp PVG-BC 900K 100 PVG-BC 900K 200 PVG-BC 900K 400

Artikli nr. 5088400 5088430 5088450

Versioon Klemmidega ühenduskarp,  
1 PV ahelale 1 MPP-ga

Klemmidega ühenduskarp,  
2 PV ahelale 1 MPP-ga

Klemmidega ühenduskarp,  
4 PV ahelale 1 MPP-ga

Umax DC 900 V 900 V 900 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs) 7 kA 7 kA 7 kA

Nimilahendusvool (8/20 μs) 30 kA 30 kA 30 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 50 kA 50 kA 50 kA

Kaitsenivoo < 3,0 kV < 3,0 kV < 3,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP66 IP66 IP66

Tüüp PVG-BC 900K 110 PVG-BC 900K 220 PVG-BC 900K 111

Artikli nr. 5088410 5088440 5088420

Versioon Klemmidega ühenduskarp,  
2x1 PV ahelale 2 MPP-ga

Klemmidega ühenduskarp,  
2x2 PV ahelale 2 MPP-ga

Klemmidega ühenduskarp,  
3x1 PV ahelale 3 MPP-ga

Umax DC 900 V 900 V 900 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs) 7 kA 7 kA 7 kA

Nimilahendusvool (8/20 μs) 30 kA 30 kA 30 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 50 kA 50 kA 50 kA

Kaitsenivoo < 3,0 kV < 3,0 kV < 3,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP66 IP66 IP66
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Tüüp PVG-C1000K 100 PVG-C1000K 200 PVG-C1000K 400

Artikli nr. 5088405 5088435 5088455

Versioon Klemmidega ühenduskarp,  
1 PV ahelale 1 MPP-ga

Klemmidega ühenduskarp,  
2x2 PV ahelale 1 MPP-ga

Klemmidega ühenduskarp,  
4 PV ahelale 1 MPP-ga

Umax DC 1000 V 1000 V 1000 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 2 Tüüp 2 Tüüp 2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs)

Nimilahendusvool (8/20 μs) 20 kA 20 kA 20 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA 40 kA

Kaitsenivoo < 4,0 kV < 4,0 kV < 4,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP66 IP66 IP66

Tüüp PVG-C1000K 110 PVG-C 10001K 220 PVG-C1000K 111

Artikli nr. 5088415 5088445 5088425

Versioon Klemmidega ühenduskarp,  
2x1 PV ahelale 2 MPP-ga

Klemmidega ühenduskarp,  
2x2 PV ahelale 2 MPP-ga

Klemmidega ühenduskarp,  
3x1 PV ahelale 3 MPP-ga

Umax DC  1000 V 1000 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 2 Tüüp 2 Tüüp 2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs)

Nimilahendusvool (8/20 μs) 20 kA 20 kA 20 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA 40 kA

Kaitsenivoo < 4,0 kV < 4,0 kV < 4,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP66 IP66 IP66
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Tüüp VG-BC900S1 VG-BC900S11

Artikli nr. 5088564 5088565

Versioon MC4 ühendustega,  
1 MPP-le

MC4 ühendustega,  
2 MPP-le

Umax DC 900 V 900 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs) 7 kA 7 kA

Nimilahendusvool (8/20 μs) 30 kA 30 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 50 kA 50 kA

Kaitsenivoo < 3,0 kV < 3,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP66 IP66

Tüüp PVG-C1000S100 PVG-C1000S110

Artikli nr. 5088554 5088556

Versioon MC4 ühendustega,  
1 MPP-le

MC4 ühendustega,  
2 MPP-le

Umax DC 1000 V 1000 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 2 Tüüp 2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs)

Nimilahendusvool (8/20 μs) 20 kA 20 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA

Kaitsenivoo < 4,0 kV < 4,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP66 IP66
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Tüüp VG-C DC-TS1000 VG-C DCPH1000-4S VG-C PV1000KS4

Artikli nr. 5088660 5088651 5088654

Versioon
Ühenduskarp  

koormuslülitiga 32 A  
Benedikt LS32-SMA-A4 DC

Ühenduskarp  
4 sulavkaitsme alusega  
(koos 10A sularitega)

Ühenduskarp  
4 sulavkaitsme alusega  

(ilma sulariteta)

Umax DC 1000 V 1000 V 1000 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 2 Tüüp 2 Tüüp 2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs)

Nimilahendusvool (8/20 μs) 20 kA 20 kA 20 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA 40 kA

Kaitsenivoo < 4,0 kV < 4,0 kV < 4,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP65 IP65 IP65
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Tüüp VG-BC DC-TS900 VG-BC PV900KS4

Artikli nr. 5088635 5088640

Versioon
Ühenduskarp  

koormuslülitiga 32 A  
Benedikt LS32-SMA-A4 DC

Ühenduskarp  
4 sulavkaitsme alusega  

(ilma sulariteta)

U max DC 900 V 900 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 1+2 Tüüp 1+2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs) 7 kA 7 kA

Nimilahendusvool (8/20 μs) 30 kA 30 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 50 kA 50 kA

Kaitsenivoo < 3,0 kV < 3,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP65 IP65
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Tüüp PKV-C1000ST100 PKV-C1000ST110

Artikli nr. 5088501 5088503

Versioon Ühenduskarp  koormuslülitiga 
1000 V, 8 A

Ühenduskarp  2x koormuslülitiga 
1000 V, 8 A

U max DC 1000 V 1000 V

SPD vastavalt EN 61643-11 Tüüp 2 Tüüp 2

Valguimpulsi lahendusvool (10/350 μs)

Nimilahendusvool (8/20 μs) 20 kA 20 kA

Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) 40 kA 40 kA

Kaitsenivoo < 4,0 kV < 4,0 kV

Rakendumisaeg < 25 ns < 25 ns

Temperatuurivahemik -40 °C kuni + 80 °C -40 °C kuni + 80 °C

Kaitseaste IP66 IP66



Weitere Informationen zum neuen OBO Bügelschellenportfolio 
finden Sie unter obo.de/buegelschellen.
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