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Kõrgepinge-kindel, isoleeritud isCon® kaabel on kaasaegne lahen-
dus piksekaitsesüsteemide projekteerijatele ja paigaldajatele toime-
tulekuks nõutud eraldusvahemikuga vastavalt EVS-EN 62305-3 (IEC 
62305-3)

Innovatiivse rahvusvahelise pikse- ja liigpingekaitsesüsteemide toot-
jana on OBO oma tootevalikut kohandanud isoleeritud piksekaitses 
vastavalt klientide erinevatele nõudmistele .

Tulemus: nüüd võime iga piksekaitset käsitleva projekti jaoks pakku-
da välja kõige sobivama isCon® süsteemi, mis vastab kõige uuemate-
le testimise normidele (IEC TS 62561-8)

www.obo.ee
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isCon®

MADE BY OBO
i sCon®

se ≤ 75 cm     150 kA     Ø 20 mm
Tööstusehitis

se ≤ 75 cm     150 kA     Ø 23 mm
Keemia-
tööstus

Tehnilised andmed

www.obo.ee

Lamekatus/
kahekorruselinese ≤ 45 cm     150 kA     Ø 20 mm

se ≤ 90 cm     200 kA     Ø 23 mm Kõrghooned

Tooteohutus
ja kvaliteet

isCon kaabli juhi ristlõige vastab standardis
EVS-EN 62561-2 (IEC 62561-2) nõudele. 
Arvukad standardite EVS-EN 62561-2 (IEC 
62561-2) ja IEC TS 62561-8 kohased testid 
välguvooluga kuni 200kA (10/350) tagavad 
ohutu kasutuse kõikide piksekaitseklasside 
korral.

Roomavlahendus-vaba isCon® Professional+ 
kaabel on sertifitseeritud kasutamiseks EX 
tsoonides. Täiendav hall väline kest kindlustab 
kaitse ohtliku puutepinge eest EVS-EN 62305-
3 (IEC 62305-3).
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